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 DATENBLATT /  DATA SHEET  

BLOCKSTA PANEL 77 fabric  
Schaumplatten zur Herstellung von Sitzpolstern im Mobilitätsbereich   
Foam PANEL for seat padding production in mobility applications 

Zusammensetzung / Composition 

Produktname / Product Name: BLOCKSTA PANEL  

Teilenummer / Part Number: 77 FABRIC 

(Verwendung mit Laminationssystem für Stoff-Produkte / To be used with lamination system for fabric products) 

Schicht / Layer 1 Web-Tec 01 (W.0100 16 g/m²) Web-Tec 01 (W.0100 16 g/m²) 

Schicht / Layer 2 Web-Tec 01 (W.0100 16 g/m²) Web-Tec 01 (W.0100 16 g/m²) 

Schicht / Layer 3 METZOPROTECT FRM-C 45, 5 mm METZOPROTECT FRM-C 45, 5 mm 

Schicht / Layer 4 Web-Tec 01 (W.0100 16 g/m²) Web-Tec 01 (W.0100 16 g/m²) 

Schicht / Layer 5 Blocksta 170 Blocksta 170 

   
 

Plattenmaß: 2.050 × 1.050 × 5 mm Plate Dimension:    2.050 × 1.050 × 5 mm 

Nutzmaß:      2.000 × 1.000 × 5 mm Usable Dimension: 2.000 × 1.000 × 5 mm 

Einsatzgebiete und Besonderheiten Field of Applications and Highlights 

Dieses Material dient als Unterbau für dekorative 
Oberflächenmaterialien von Sitzen und wird in folgenden 
Bereichen eingesetzt:  

+ Flugzeugindustrie 
+ Objektmöblierung 
+ Kreuzfahrtschiffe 
+ Schienenfahrzeuge 

This material serves as a substructure for decorative surface 
materials of seats and is used in the following applications: 

+ Aircraft industry 
+ Contract furniture applications 
+ Cruise shipping 
+ Railway vehicles 

Zertifikate und Freigaben Certificates and Release Approvals 

✓ 12 Sek. Vertikalbrenntest gemäß CS/FAR 25.853 
Anhang F, Teil I  

✓ Rauchgasdichte/Toxizitätstest gemäß Airbus ABD 0031 
Ausgabe F, AITM 2.0007B & 3.0005 

✓ 12 Sek. Vertikalbrenntest gemäß CS/FAR 25.853 
Anhang F, Teil I & AITM 2002A 

✓ 12 Sec. Vertical Bunsen Burner Test according to 
CS/FAR 25.853 Appendix F, Part I 

✓ Smoke density/toxicity test according to Airbus ABD 
0031 Issue F, AITM 2.0007B & 3.0005 

✓ 12 Sec. Vertical Bunsen Burner Test according to 
CS/FAR 25.853 Appendix F, Part I & AITM 2002A 
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